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Núcleo de aglomerado Canto perimetral

Revestimiento Acero

Núcleo de aglomerado Canto perimetral

Revestimiento Acero

 

En nuestro continuo esfuerzo por crear espacios más vivos 
y versátiles que nunca e in�luenciados por los más recientes 
criterios de diseño, el sistema Sovereign nace como comple- 
mento adicional diferenciador en las nuevas generaciones 
de producción de los sistemas PAC/BANK dando a los espa- 
cios un aire más innovador y de alta estética.

La particularidad del sistema Sovereign consiste en la ocul- 
tación del canto perimetral de cada baldosa dejando imper- 
ceptible la unión de cada una de ellas. Este sistema de canto 
perimetral invisible genera espacios con una apariencia 
continua y uniforme.

Esta nueva tecnología para los sistemas Gama�lor es habi- 
tualmente elegido por quienes pre�ieren un aspecto más 
natural y homogéneo del suelo pavimento.

La con�iguración Heavy Sovereign incluye la utilización de 
una lámina de acero galvanizado adicional entre revesti-

miento superior y núcleo del panel, elevando los atributos 
técnicos del sistema al máximo nivel. Las características me- 
cánicas de carga aumentan notablemente obteniendo un 
producto clasi�icado en el máximo nivel de resistencia a 
cargas según la norma Europea.

Del mismo modo el núcleo obtiene una mayor protección 
frente a factores externos como humedades y obtiene así 
una mayor vida útil del producto.

Se mantiene el concepto del canto en un plano secundario 
produciendo así la apariencia indetectable del mismo dejan- 
do imperceptible la unión de cada una de ellas.

Este tipo de sistema de suelo técnico elevado es habitual- 
mente elegido por quienes pre�ieren un aspecto más natu- 
ral y homogéneo del suelo sin comprometer el nivel de 
resistencia requerido.


